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SERFOAM 9930 

 
Descripción 
SERFOAM 9930 es un antiespumante diseñado para manejo de espuma 

superficial y aire atrapado en las Plantas de Tratamiento de Agua Residual. 

✓ Altamente efectivo a 
dosis bajas. 

Dosis 
• SERFOAM 9930 puede ser aplicado directamente desde el tanque 

recipiente mediante de una bomba dosificadora. 

✓ Muy efectivo en el control 

de espuma y 
microburbujas generadas 
por aire atrapado. 

• El punto de aplicación será determinado por la naturaleza y localización 
del problema. Un punto típico de aplicación es en la línea de alimentación 
de la Planta de Tratamiento de Agua Residual. 

• Una dosis típica puede variar entre 0.01 a 0.5 Kg/m³. 

✓ Permite una mejor 
operación de las Plantas 

de Tratamiento de Agua 
Residual. 

 
Características 
Apariencia: Liquido color blanco lechoso 
pH: 3.0 – 6.0 
Densidad: 0.95 – 1.05 
Solubilidad en agua: Miscible 

 
Manejo y almacenamiento 
Debe de ser manejado con cuidado. Deben tomarse precauciones para evitar 
el contacto con la piel, ojos y ropa. No debe ingerirse. Almacene en lugar 
fresco y ventilado. Por ser una emulsión, se recomienda agitar el envase antes 

de usar el producto. Para información adicional remítase a la MSDS. 

 
Envasado y caducidad 
Disponible en envases de: 

• 20, 25, 60, 200 y 1000 kilos. 
• 5, 15, 55 y 264 galones. 

El periodo máximo de almacenaje recomendado es de 12 meses una vez 
abierto el depósito. 
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